
Панель централизации и измерения позволяет собрать несколько кабелей приборов в 
одной точке измерения. Панель заключена в пластиковый корпус, который закрывается 
глухой лицевой панелью.
Каждая панель может принимать до 6 кабелей измерительных приборов с 2, 3, 4 или 6 
проводниками. Измерение осуществляется быстро, подключив для этого специальный блок 
к разъему и используя селектор для последовательного получения данных по разным 
каналам.
Каждая панель оснащена многополюсным разъемом и селектором каналов.
Каждый корпус может разместить в себе до 3 панелей на 18 подключенных приборов в 
общей сложности.
К панели централизации можно подключить самые обычные типы приборов с выходом:
- 4-20 мА с 2 и 3 проводниками;
- Гц;
- Ω;
- мВ/В с 4 и 6 проводниками;
- В с 3 и 4 проводниками

ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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Шкаф с 3 панелями централизации 
(18 инструментов)

Шкаф с 2 панелями централизации 
(12 инструментов)
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SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITÀ AZIENDALE 

CERTIFICATO SECONDO LA NORMA 
UNI EN ISO 9001:2008

Корпус

Размеры   315 x 231 x 135 mm

Материал   пластик

Степень защиты  IP 55

Закрывающая панель  с ключом, с передней глухой панелью

Крепежные кронштейны для настенного крепления

Материал   нержавеющая сталь с селектором 
   на 6 положений

Количество позиций от 6 до 18
панель
централизации


